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Produktübersicht: FM Filter 
 

BESCHREIBUNG 

 

Das siClaro® Verfahren wurde für eine moderne und nachhaltige Abwasserreinigung 

entwickelt. Dabei wird das bekannte Belebtschlammverfahren mit einer getauchten 

Membranfiltration kombiniert. 

 

Die einzelnen Membranplatten werden zu Filtermodulen mit einer zentralen 

Filtratabsaugung unlösbar verbunden, mehrere Filtermodule bilden das Filtrationssystem. 

Die Filtration erfolgt von außen nach innen, wobei das biologisch gereinigte Abwasser 

(Filtrat) mit geringem Unterdruck durch die Membranen gesaugt wird (Achtung: der 

Unterdruck darf 300 mbar nicht überschreiten). Beim siClaro® Verfahren werden 

synthetische, polymere Flachmembranen mit einer Trenngrenze von 35 nm aus dem 

Bereich der Ultrafiltration eingesetzt. Dadurch werden alle Stoffe zurückgehalten, deren 

Teilchendurchmesser größer als die Membranporen sind, wie z.B. kleinste 

Mikroorganismen (Bakterien) und Belebtschlamm und verringert so die suspendierten 

Feststoffe im Filtrat bis Null. 

 

Die siClaro® Membranen benötigen keine Rückspülung. Die im Strömungsfuß unterhalb 

der Membranmodule angeordnete Belüftung erzeugt ein turbulentes Luft-/Wasser-

gemisch, das quer zu den Membranoberflächen im Filtermodul aufsteigt. Diese Strömung 

trägt die sich aufkonzentrierenden Partikel permanent von der Membranoberfläche ab 

und verhindert die Bildung einer filtrationshemmenden Deckschicht. Diese Betriebsweise 

wird auch als Cross-Flow-Betrieb bezeichnet. Da die Membranrohrbelüfter im Anströmfuß 

gleichzeitig zum Sauerstoffeintrag für die biologische Reinigung genutzt werden, erfolgt 

eine optimale Nutzung der Energie des Belüftungsgebläses. 

 

Nach einer bestimmten Betriebszeit können Scaling und Fouling der Membranen 

auftreten, die sich nicht mit dem Cross-Flow-Betrieb reinigen lässt. Wenn der 

Transmembrandruck sein Maximum erreicht muss eine chemische Reinigung 

durchgeführt werden. Die Reinigung stellt den Transmembrandruck wieder her, sodass 

der gewünschte Flux wieder hergestellt werden kann. Bei einer betriebsgerechten 

Filtration benötigen die Membranen 1-2 Mal jährlich eine chemische Reinigung mittels 

Natriumhypochlorit gegen Fouling und mittels Zitronensäure gegen Scaling. 

  

Die siClaro® Ultrafiltrationstechnologie bietet folgenden Vorteilen gegenüber andere 

Filtrationstechnologie: 

 Robuste Bauweise = Modulrahmen aus Edelstahl und Kunststoff 

 Geschweißte Membranplatten = unlösbar und stoffschlüssig 

 Ultrafiltration = höhere Eliminierungsniveau für Pathogenen 

 Lange Wartungsintervalle = ca. 1-2 Wartungen pro Jahr 

 Minimaler Energiebedarf = geringeren Betriebskosten, umweltfreundlich, kosten-

effektiv 

 Keine Desinfektion mittels UV-Strahlung, Chlor oder anderen Chemikalien 

notwendig 

 Geringer Platzbedarf, standardisiertes Baukastensystem 

 Geräuscharm, betriebssicher und vollautomatisiert 

 Betriebsinterne Produktion und strenge Qualitätskontrolle 

 

Ein bedeutender Vorteil der siClaro® Technologie liegt in der Kosteneffektivität – 

Anschaffungspreis und laufenden Kosten sind – im Vergleich zu anderen 

Membranfiltrationssysteme – kostengünstig. Die siClaro® Technologie bietet im Bezug zur 

dessen Erfolgsgeschichte, Spezifikationen, Eigenschaften und Leistungen den besten 

Nutzen, wenn eine ausgezeichnete Brauchwasserqualität erreicht werden soll.  
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siClaro® FM 611 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 1 

Membranfläche 6,25 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 404 mm 

Breite 291 mm 

Höhe 1099 mm 

Min. Wasserspiegel 1050 mm 

Gewicht, trocken 16 kg 

Gewicht, nass ca. 47,25 kg 

Packungsdichte 250 (500) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss 13 mm 

Spülluftanschluss 17 mm 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 6,2 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,1 m³/h 0,12 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 2,29 m³/d 2,97 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,15 m³/h 0,2 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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siClaro® FM 612 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 2 

Membranfläche 12,5 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 404 mm 

Breite 291 mm 

Höhe 1627 mm 

Min. Wasserspiegel 1530 mm 

Gewicht, trocken 26 kg 

Gewicht, nass ca. 88,5 kg 

Packungsdichte 250 (500) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss 13 mm 

Spülluftanschluss 17 mm 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 8,2 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,19 m³/h 0,25 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 4,58 m³/d 5,94 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,3 m³/h 0,39 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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siClaro® FM 613 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 3 

Membranfläche 18,75 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 404 mm 

Breite 291 mm 

Höhe 2154 mm 

Min. Wasserspiegel 2025 mm 

Gewicht, trocken 34 kg 

Gewicht, nass ca. 127,75 kg 

Packungsdichte 250 (500) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss 13 mm 

Spülluftanschluss 17 mm 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 9,2 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,29 m³/h 0,37 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 6,87 m³/d 8,91 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,46 m³/h 0,59 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 

  



 

Version: 08/2015  8 

siClaro® FM 621 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 2 

Membranfläche 12,5 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 587 mm 

Breite 390 mm 

Höhe 1134 mm 

Min. Wasserspiegel 1170 mm 

Gewicht, trocken 43 kg 

Gewicht, nass ca. 105,5 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss 25 mm 

Spülluftanschluss 34 mm 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 12,3 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,19 m³/h 0,25 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 4,58 m³/d 5,94 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,3 m³/h 0,39 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
 

  



 

Version: 08/2015  9 

siClaro® FM 622 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 4 

Membranfläche 25 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 587 mm 

Breite 390 mm 

Höhe 1662 mm 

Min. Wasserspiegel 1700 mm 

Gewicht, trocken 61 kg 

Gewicht, nass ca. 186 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss 25 mm 

Spülluftanschluss 34 mm 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 16,4 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,38 m³/h 0,5 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 9,16 m³/d 11,88 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,61 m³/h 0,79 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 

  



 

Version: 08/2015  10 

siClaro® FM 623 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 6 

Membranfläche 37,5 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 587 mm 

Breite 390 mm 

Höhe 2190 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 76 kg 

Gewicht, nass ca. 263,5 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss 25 mm 

Spülluftanschluss 34 mm 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 18,5 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,57 m³/h 0,74 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 13,74 m³/d 17,82 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,91 m³/h 1,18 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 

  



 

Version: 08/2015  11 

siClaro® FM 641 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 4 

Membranfläche 25 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 675 mm 

Breite 593 mm 

Höhe 1148 mm 

Min. Wasserspiegel 1220 mm 

Gewicht, trocken 62 kg 

Gewicht, nass ca. 187 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss 25 mm 

Spülluftanschluss 1" 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 24,6 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,38 m³/h 0,5 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 9,16 m³/d 11,88 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,61 m³/h 0,79 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  12 

siClaro® FM 642 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 8 

Membranfläche 50 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 798 mm 

Breite 593 mm 

Höhe 1719 mm 

Min. Wasserspiegel 1700 mm 

Gewicht, trocken 115 kg 

Gewicht, nass ca. 365 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2" 

Spülluftanschluss G1" 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 32,8 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,76 m³/h 0,99 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 18,32 m³/d 23,76 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 1,21 m³/h 1,58 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  13 

siClaro® FM 643 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 12 

Membranfläche 75 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 798 mm 

Breite 602 mm 

Höhe 2247 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 155 kg 

Gewicht, nass ca. 530 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2" 

Spülluftanschluss G1" 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 36,9 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 1,15 m³/h 1,49 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 27,48 m³/d 35,64 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 1,82 m³/h 2,36 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  14 

siClaro® FM 661 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 6 

Membranfläche 37,5 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1113 mm 

Breite 633 mm 

Höhe 1191 mm 

Min. Wasserspiegel 1165 mm 

Gewicht, trocken 96 kg 

Gewicht, nass ca. 283,5 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2" 

Spülluftanschluss G 1 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 36,9 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 0,57 m³/h 0,74 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 13,74 m³/d 17,82 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 0,91 m³/h 1,18 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  15 

siClaro® FM 662 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 12 

Membranfläche 75 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1113 mm 

Breite 633 mm 

Höhe 1719 mm 

Min. Wasserspiegel 1700 mm 

Gewicht, trocken 161 kg 

Gewicht, nass ca. 536 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2" 

Spülluftanschluss G 1 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 49,2 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 1,15 m³/h 1,49 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 27,48 m³/d 35,64 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 1,82 m³/h 2,36 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  16 

siClaro® FM 663 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 18 

Membranfläche 112,5 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1113 mm 

Breite 633 mm 

Höhe 2247 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 218 kg 

Gewicht, nass ca. 780,5 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2" 

Spülluftanschluss G 1 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 55,4 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 1,72 m³/h 2,27 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 41,22 m³/d 54,46 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 2,73 m³/h 3,54 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  17 

siClaro® FM 682 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 16 

Membranfläche 100 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1428 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 1719 mm 

Min. Wasserspiegel 1700 mm 

Gewicht, trocken 215 kg 

Gewicht, nass ca. 715 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 65,6 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 1,53 m³/h 1,98 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 36,64 m³/d 47,52 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 2,43 m³/h 3,15 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  18 

siClaro® FM 683 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 24 

Membranfläche 150 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1428 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2247 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 288 kg 

Gewicht, nass ca. 1038 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 73,8 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 2,29 m³/h 2,97 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 54,96 m³/d 71,28 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 3,64 m³/h 4,73 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 

  



 

Version: 08/2015  19 

siClaro® FM 684 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 32 

Membranfläche 200 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1428 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2775 mm 

Min. Wasserspiegel 2750 mm 

Gewicht, trocken 361 kg 

Gewicht, nass ca. 1361 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 73,8 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 3,05 m³/h 3,96 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 73,28 m³/d 95,04 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 4,86 m³/h 6,3 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  20 

siClaro® FM 6102 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 20 

Membranfläche 125 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1743 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 1719 mm 

Min. Wasserspiegel 1700 mm 

Gewicht, trocken 260 kg 

Gewicht, nass ca. 885 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 82 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 1,91 m³/h 2,48 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 45,8 m³/d 59,4 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 3,04 m³/h 3,94 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  21 

siClaro® FM 6103 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 30 

Membranfläche 187,5 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1743 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2247 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 350 kg 

Gewicht, nass ca. 1287,5 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 92,3 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 2,86 m³/h 3,71 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 68,7 m³/d 89,1 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 4,55 m³/h 5,91 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  22 

siClaro® FM 6104 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 40 

Membranfläche 250 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 1743 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2775 mm 

Min. Wasserspiegel 2750 mm 

Gewicht, trocken 441 kg 

Gewicht, nass ca. 1691 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 92,3 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 3,82 m³/h 4,95 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 91,6 m³/d 118,8 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 6,07 m³/h 7,88 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  

  



 

Version: 08/2015  23 

siClaro® FM 6122 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 24 

Membranfläche 150 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2058 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 1719 mm 

Min. Wasserspiegel 1700 mm 

Gewicht, trocken 305 kg 

Gewicht, nass ca. 1055 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 98,4 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 2,29 m³/h 2,97 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 54,96 m³/d 71,28 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 3,64 m³/h 4,73 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
  

  



 

Version: 08/2015  24 

siClaro® FM 6123 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 36 

Membranfläche 225 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2058 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2247 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 391 kg 

Gewicht, nass ca. 1516 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 110,7 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 3,44 m³/h 4,46 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 82,44 m³/d 106,92 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 5,46 m³/h 7,09 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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siClaro® FM 6124 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 48 

Membranfläche 300 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2058 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2775 mm 

Min. Wasserspiegel 2750 mm 

Gewicht, trocken 519 kg 

Gewicht, nass ca. 2019 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 110,7 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 4,58 m³/h 5,94 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 109,92 m³/d 142,56 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 7,29 m³/h 9,45 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor.  
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siClaro® FM 6142 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 28 

Membranfläche 175 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2373 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 1719 mm 

Min. Wasserspiegel 1700 mm 

Gewicht, trocken 336 kg 

Gewicht, nass ca. 1211 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 114,8 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 2,67 m³/h 3,47 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 64,12 m³/d 83,16 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 4,25 m³/h 5,51 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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siClaro® FM 6143 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 42 

Membranfläche 262,5 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2373 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2247 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 471 kg 

Gewicht, nass ca. 1783,5 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 129,2 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 4,01 m³/h 5,2 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 96,18 m³/d 124,74 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 6,38 m³/h 8,27 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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siClaro® FM 6144 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 56 

Membranfläche 350 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2373 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2775 mm 

Min. Wasserspiegel 2750 mm 

Gewicht, trocken 596 kg 

Gewicht, nass ca. 2346 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 129,5 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 5,34 m³/h 6,93 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 128,24 m³/d 166,32 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 8,5 m³/h 11,3 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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siClaro® FM 6163 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 48 

Membranfläche 300 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2688 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2247 mm 

Min. Wasserspiegel 2220 mm 

Gewicht, trocken 540 kg 

Gewicht, nass ca. 2040 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 147,6 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 4,58 m³/h 5,94 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 109,92 m³/d 142,56 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 7,29 m³/h 9,45 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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siClaro® FM 6164 
 

FILTER EIGENSCHAFTEN 

 

 

FM 6 Module 64 

Membranfläche 400 m2 

Plattenabstand 6 mm 

  
MEMBRAN EIGENSCHAFTEN 

Material org. Polymer, PES 

Separation Ultrafiltration 

MWCO 150 kDalton 

Porengröße, nominal ca. 35 nm 

Porengröße, maximal 0,1 µm 

  
ABMESSUNGEN 

Länge 2688 mm 

Breite 642 mm 

Höhe 2775 mm 

Min. Wasserspiegel 2750 mm 

Gewicht, trocken 678 kg 

Gewicht, nass ca. 2678 kg 

Packungsdichte 500 (1000) mm 

  
ANSCHLÜSSE 

 Filtratanschluss G 2 ½” 

Spülluftanschluss G 2 ½” 

  
SPÜLLUFT 

 Luftbedarf 147,6 Nm³/h 

  
FLUSSEIGENSCHAFTEN* 

 

bei 10 °C bei 20 °C  
Durchschnittlicher Stundenfluss 6,11 m³/h 7,92 m³/h 

Durchschnittlicher Tagesfluss 146,56 m³/d 190,08 m³/d 

Stundenspitzenfluss** 9,72 m³/h 12,6 m³/h 

 

*  Flusseigenschaften basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen möglich, keine Garantiewerte! 
**  Betrieb bei Stundenspitzenfluss kann die Reinigungsintervalle verkürzen. 

 

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht auf 

Änderungen vor. 
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Zubehör und Optionen 
 
Zubehör verfügbar auf Anfrage: 

Filter Pumpe Verdichter 
Filter-

führung 
trennbare 

Ebenen 
Trittstufe Kugelhähne 

FM 611 

Martin 140  

Martin LA 120 

2x 

nicht verfügbar 

nicht verfügbar 

1x 

FM 612 Martin LAM200 

FM 613 
projekt- 

spezifisch 

FM 621 Martin LAM200 

FM 622 

Martin 6000 

projekt- 

spezifisch 

verfügbar 

FM 623 verfügbar 

FM 641 nicht verfügbar 

FM 642 

Integriert in 
Anströmfuß 

bzw. Traverse 

verfügbar 

4x 

FM 643 

projekt- 

spezifisch 

verfügbar 

FM 661 nicht verfügbar 

6x FM 662 

verfügbar verfügbar 

FM 663 

FM 682 
V.E.1= 8 

H.E.2= 4 

FM 683 
V.E.1= 8 

H.E.2= 6 

FM 684 
V.E.1= 8 

H.E.2= 8 

FM 6102 
V.E.1= 10 

H.E.2= 4 

FM 6103 
V.E.1= 10 

H.E.2= 6 

FM 6104 
V.E.1= 10 

H.E.2= 8 

FM 6122 
V.E.1= 12 

H.E.2= 4 

FM 6123 
V.E.1= 12 

H.E.2= 6 

FM 6124 
V.E.1= 12 
H.E.2= 8 

FM 6142 
V.E.1= 14 

H.E.2= 4 

FM 6143 
V.E.1= 14 

H.E.2= 6 

FM 6144 
V.E.1= 14 

H.E.2= 8 

FM 6163 
V.E.1= 16 

H.E.2= 6 

FM 6164 
V.E.1= 16 

H.E.2= 8 

LFM 20103      
V.E.1= 10 

H.E.2= 6 

Martin 140: 230 V / 50 Hz / 55 W; max. 2800 l/h; max. 3 m Wassersäule 

 110 V / 60 Hz / 60 W; max. 3000 l/h; max. 3 m Wassersäule 

Martin 6000:        220-240 V / 50 Hz / 110 W; max. 6000 l/h; max. 5 m Wassersäule 
 

1) und 2) 

siehe 

nächste Seite 

Martin LA 120:     220 V / 50 Hz / 130 W; max. 120 l/min bei 0.18 bar // 120 V / 60 Hz / 118 W; max. 120 l/min bei 0.18 bar 

 
 

 

Martin LAM200       220 V / 50 Hz / 215W; max.200 l/min bei 0,2bar 
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1) V.E.= Vertikaler Filtratabzug, 

Abzug der Spalten 

2) H.E.= horizontaler Filtratabzug, Abzug 

der Ebenen 
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Filterführung Filtratpumpe 

         

   

    

  

Krantraverse Trittstufe 

 

 

 

 

 
kleine Trittstufe  

 
große Trittstufe 

 

  

Filtratpumpe 
mit Konsole Obere 

Filterführung 

Untere 

Filterführung 

 

Krantraverse 
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trennbare Ebenen 

  

Bitte beachten: die Abmessungen der Filtern mit trennbaren Ebenen können variieren! 

 

 

Sonderwünsche sind möglich, sofern sie auf unsere bestehenden Designs basieren. 

 

 

Haben sie spezielle Anforderungen oder Fragen?  

Kontaktieren sie uns unter +49 38482 22154 oder info@martin-membrane.com  

 

 

MARTIN Membrane Systems AG 

 
 

mailto:info@martin-membrane.com

