Projekt Vattnerberg, Vattis — SOLIDO SMART

Der Vattnerberg bei Vattis im Taminatal liegt in einer hiigeligen Bergterasse zwischen 1600 und 1800
m.(0.M. Die bestehenden Wiesen und das traditionell genutzte Kulturland (trockene Magerwiesen
und —Weiden) werden seit jeher von den Bauern aus dem Tal bewirtschaftet. Das heutige
Naturschutzgebiet mit den charakteristischen Pflanzen — und Tiergemeinschaften ist von nationaler
Bedeutung. Mit dem Bau der neuen Seilerhiitta wurde der Bau einer Kleinklaranlage notwendig.
Dabei wurde die Gelegenheit wahrgenommen, die in der Gegend angesiedelten Maiensasse
ebenfalls anzuschliessen.

Die Herausforderung in der Planung der Kleinklaranlage war, die starken saisonalen Schwankungen
Uber das ganze Jahr abzufangen und die Reinigung des Abwasser Uber die ganze Zeit zu
gewabhrleisten.

Die Option bestand eine herkdmmliche SBR — Sequential Batch Reactor Kleinklaranlage einzusetzen
oder eine SBR-Anlage der neuen Generation — Solido SMART. Bei dieser neuen Verfahrens-
technologie werden die Grobstoffe nicht mehr von der Biologie getrennt. Dies hat den Vorteil, dass
die Anlagen sehr gut gegen Unter- resp. Uberlast geriistet sind.(Mehr Aufbaufldche fiir die Biologie).
Zudem gibt es ein patentiertes Ricksplilverfahren, um den Austrag von Stoffablagerungen aus den
Lufthebern zu verhindern.

Die Kriterien fiir die Auswahl waren:

e Tolerant gegeniliber Schwankungen
e Moderne bewahrte Technologie

e Platzsparend, Behalter flugharig

e  Wartungsfreundlichen, geruchsarm
o Kostenglinstig

Planung Auslegung:

Hydraulische Last Berghaus Vittis Annahmen durch den Auftraggeber 1u bestitigen Frischwasser Planung 19.05.2017
Kache: Einfache Kache / Kalt Warm (Spaghetti ja - keine Pommes)

Ginge  Gange Total Total
Sitzplitze Personen Toilette  Dusche Ginge  Ginge Dusche

v Litr Zu erwartende Tagesfracht in den Monaten
Duschen 25 Januar Februar Marz April Mai  Juni Juli August September Oktober November Dezember

Kochen Kuche Reinigung Waschm 30
Toiletten 15
Diverses (zB Hande waschen etc) 15
P 200 7 Pro Person pro Tag 85
Tay 100 1.00 100 Pro Person pro Tag ohne Dusche 60
Total 1575 Tagsverbrau
ch geschatzt
Wasservarbrauch - zu Bestitigen durch den Betraiber
hl Gany Liter pro Ess: pro Haushait
10 £ 170 170 170
25 1
o 4 ohne Dusche 240 240
a7 '
110 1
200 o ., , .,
0 ¢ 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
4 1 425 425 425 425 0 0 0 425 425
: §ohne Dusche 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1 3
ohne Dusche 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Tahalla1
ohne Dusche 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ohne Dusche 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Subtotal | 2495 2495 3090 3150 3320 3545 3785 3375 3740 3380 2785 2725
Besenbeiz 0 0 750 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1000 1000
Subtotal I 2495 2495 3840 4150 4620 4845 5085 4675 5040 4680 3785 3725

Der Kunde hat sich fiir dieses neue Verfahren entschieden — Die Resultate und
die Abwasserqualitat haben ihm Recht gegeben.



Resultate:

Schlammvolumen ca 200 ml/L

PH: 6.66 / Temp: 21.3 Grad
Ammonium 0.6 mg/L

CSB: 44 mg/L

Snellen: > 30 cm

Betriebsstunden 1247 H



