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Motivation

wachsende touristische Nutzung
"Wirtschaftsraum Alpen’
funktionierende Infrastruktur

Schweizer Besucher Abwasser
Standorte .
Alpen pro Jahr Gleichwerte
2400 , B

Seilbahnen 310 Mio 109 000
650 Unternehmen. 300000 EW

SAC u"nd 150 + 150 1 -2 Mio 1000 EW

Berghitten

weltweit

Anwendung in Gebieten mit Wassermangel

06/07/2012 8
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Seilbahstation, BSOOmU M

komplizierte Ver- und Entsorgung

sensible alpine Landschatft
2000 Gaste 1.2 kg Kohlenstoff
180 g Stickstoff

13 g Phosphor
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Projektgeschichte

Trocken-Toilette bis 2004 | P
teuer, aufwendig :
Hygiene, Komfortansprtiche

Wasserknappheit
saisonaler Betrieb
Belastungsschwankungen

- dezentrale biologische
Membranklaranlage

1. Saison (04/05) Biologie ungentgend
2. Saison (05/06) Forschungsprojekt
3. Saison (06/07) Anlage optimiert
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Biologische Vorklarung Bioreaktor mit
Ausgleichsbecken Membrane iltratspeiche

berlauf
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Aufsalzung - LOsung

Situation

: 1-2m?3/d
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Zulauf Bellftung fur Mikroorganismen
Anlagen- Abwasser mit Reinigung der Membranen
technik —<] &
Pumpe Pumpe

Saison 05/06

Lavabo
Frischwasser
50-2001/d

Optimierung

[t

Fazit

Sieb

Schlamm

Biologische Vorklarung Bioreaktor mit ) ‘
Ausgleichsbecken Membranen Filtratspeicher Uberlauf
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Verfarbung - LOsung

30mgp,/ Gast
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Schlammproduktion - Losung

neue Betriebsweise = ,neuer Schlamm

e b &

spezielle Filtersacke
Trocknung vor Ort
Entsorgung als Kehricht

gut mineralisiert,
entwasserbar
geruchsarm
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Situation
Projekt-
geschichte

Zulauf Bellftung fur Mikroorganismen
Anlagen- Abwasser mit Reinigung der Membranen
technik —<] &

Pumpe
Saison 05/06
Lavabo D

Frischwasser

Optimierung 502001/

Fazit - - -
—— gﬁ ess 4
Biologische VorkI Bloreaktor mit ) ‘
Ausgleichsbecken Membrane Filtratspeicher Uberlauf
keine Ubersauerung durch Entstickung
06/07/2012 14

Nahrstoffelimination: Stickstoff 100%, Phosphor 80%
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Fazit

Funktionierende
Kldaranlage

Betriebshandbuch >—

Nachhaltig fiir Umwelt
und Wirtschaft

Funktionierende
Klaranlage

Referenzobjekt
Erfahrungen und
Strategien zum

terralink gmbh

Anlagebetrieb |

Publikationen J

Geschaftskontakte

praxisorientierte Diplomarbeit

Diplomandin
S. Biitzer Erfahrungen und
| Strategien zum

Anlagebetrieb

Schweizerische Eidgenossenschaft
c Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Dimensionierungsgrossen

Bundesamt fiir Umwelt BAFU rErfahrungen und
Strategien zum

Anlagebetrieb

Referenzobjekt

Erfahrungen und
Strategien zum
Anlagebetrieb

Dimensionierungsgrossen
Publikationen

SquULic renenrch 80.;
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